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4.4 Vsakovací poměry - likvidace srážkových vod vsakováním 
 
 Výchozím předpokladem pro možnost realizace bezproblémového zasakování v zájmovém 
území je přítomnost vhodného kvartérního pokryvu, který je pro daný záměr rozhodující. 
 
 Řešená trasa propojení silnic R35 a I/35 je vedena územím pro tento účel s málo příznivými 
geologickými a hydrogeologickými poměry, které lze shrnout do těchto bodů: 
 

 - absence dobře propustných štěrkopísčitých terasových sedimentů 
 - malá mocnost kvartérního pokryvu převážně v rozmezí od 0,60 m do 2,50 m, s lokálním 
              maximem 3,50 m v km 2,9 - 3,0 trasy (zářez), která se generelně zmenšuje jižním  
              směrem od Rokytna  a současně i s rostoucím staničením  
 - podložní vápnité jílovce se zcela nepropustným jílovitým eluviem (slínem) a sepnutým 
              puklinovým systémem, případně zakolmatovaným jílovitými záteky 
 - v kvartérním pokryvu dominují deluvio-fluviální svahové sedimenty, složené  
              z redeponovaných a resedimentovaných vátých písků a jílovitých eluvií, charakteru 
              stejnozrnných středně až jemnozrnných hlinitých a jílovitých písků, písčitých jílů 
              s častými proplástky téměř čistých jílů 
 - pokryvné sedimenty jsou v horizontálním i vertikálním směru výrazně faciálně 
              proměnlivé, tvořící vzájemné přechody a nesouvislé ploše čočkovité vrstvy  
 - v okolí stávajících vodotečí, tj. Brodeckého  a Chvojeneckého potoka, se vyskytují 
              obdobné sedimenty, navíc s proměnlivou příměsí organických látek 
 - kvartérní souvrství tvoří hlavně zeminy málo propustné až nepropustné 
 - mělká kvartérní zvodeň s ustálenou hladinu vesměs 1 - 2 m pod povrchem terénu, 
   která prakticky koresponduje s hladinami ve vodních tocích či odvodňovacích příkopech 
 
 Na základě dosavadních poznatků lze dílčí segmenty trasy charakterizovat následujícími 
hodnotami koeficientu vsaku, ve znění ČSN 75 9010, stanovenými odborným odhadem podle 
praktických zkušeností a výsledků získaných z obdobného prostředí v regionu. 
 

Úsek 
(km) 

Zeminové prostředí 
HPV 
(m) 

Koeficent 
vsaku           

kv (m.s-1) 

Vhodnost 
prostředí ke vsakování 

0,0-0,4 přípovrchový písek S3S-F do hloubky 0,90 m 
jílovitý písek S5 SC od 0,90 m k bázi souvrství 

2,20 5.10-5 

5.10-7 
podmínečně vhodné 

0,4-0,7 písčitý jíl F4 CS s vložkami písku S5 SC 1,30-1,50 1.10-8 nevhodné 
0,7-1,2 písčitý jíl F4 CS s vložkami písku S5 SC 1,00-1,30 1.10-8 nevhodné 
1,2-1,8 eluviální slíny - <10-10 zcela nevhodné 
1,8-2,6 písčitý jíl F4 CS s vložkami písku S5 SC 1,20 1.10-8 nevhodné 
2,6-3,3 jílovitý písek S5 SC - 5.10-7 nevhodné 
3,3-3,7 hlinitý písek S4 SM ± s organickou příměsí 1,00 5.10-7 nevhodné 
3,7-4,0 písčitý jíl F4 CS O s organickou příměsí 1,00 1.10-8 nevhodné 
 
 Při návrhu vsakovaní v km 0,0 - 1,0 je třeba vzít v potaz, že podle konfigurace terénu  
a průběhu stropu předkvartérního podloží, tvořeného nepropustnými vápnitými jílovci, 
hypodermický odtok i gradient odtoku podzemní vody mají totožný směr k obci Rokytno.  
Přetěžovat místní sedimenty přílišnou saturací srážkovými vodami není vhodné, aby v konečném 
výsledku nevznikala lokální podmáčená místa. Zároveň systémem retence a vsaku nesmí dojít 
k podmáčení aktivní zóny komunikace.  
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5. ZÁVĚR 
 
 Předkládaná závěrečná zpráva shrnuje výsledky předběžného geotechnického průzkumu pro  
připravované propojení nové trasy R35 a stávající silnice I/35, v souladu s požadavky objednatele.  
 
 Ve zprávě jsou vyhodnoceny geologické a hydrogeologické poměry zájmového území  
a geotechnické vlastnosti zemin a hornin. Popis zemin a hornin je proveden podle platných norem, 
s důrazem na klasifikaci pro silniční účely. Nedílnou součástí zprávy jsou všechny její přílohy. 
   
 Charakteristiky geotechnických poměrů a doporučení úprav podloží v jednotlivých 
kapitolách se vztahují k výškovému a směrovému vedení trasy a k počtu souvisejících objektů, 
které byly v době vyhodnocování průzkumu k dispozici. 
  
 V následující etapě podrobného geotechnického průzkumu bude třeba zaměřit průzkumné 
práce na: 
 - ověření základových poměrů mostů přes Brodecký a Chvojenecký potok 
            - doplnění sond v trase 
 - odběry vzorků zemin a podzemní vody ke zjištění aktuálních geotechnických vlastností 
              zemin aktivní zóny a podloží násypů a agresivity kapalného prostředí na betonové  
              konstrukce 
 - ověření úpravy soudržných a nesoudržných zemin pojivem, pro využití do aktivní zóny 
              komunikace  
   
Odpovědný řešitel:  Ing. Luboš Med 
                                 odborná způsobilost v IG 1570/2002 

Odpovědný řešitel:  Ing. Pavel Žaba (kap. 4.4) 
                                       odborná způsobilost v IG a HG 1913/2004                       
 
Hradec Králové  14. 01. 2016                                                                              Ing. Pavel Žaba 
                                                                                                                         ředitel společnosti 






























