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4.4 \/sakovaci poniry - likvidace srazkovych vod vsakovanim

Vychozim gedpokladem pro moznost realizace bezproblémovésakpaani v zdjmovem
Uzemi je pitomnost vhodného kvartérninho pokryvu, ktery je gamy zamir rozhoduijici.

Resena trasa propojeni silnic R35 a 1/35 je vedeeanim pro tentodel s malo piznivymi
geologickymi a hydrogeologickymi pairy, které Ize shrnout dédhto bodk:

- absence ddb propustnych 8tkopigitych terasovych sedimeint
- mala mocnost kvartérniho pokryviegazrie v rozmezi od 0,60 m do 2,50 m, s lokalnim
maximem 3,50 m v km 2,9 - 3,0 traz¥dz), ktera se generelzmensuje jiznim
srrem od Rokytna a soéasrt i s rostoucim statenim
- podlozni vapnité jilovce se zcela nepropustnjovifym eluviem (slinem) a sepnutym
puklinovym systémeniipadré zakolmatovanym jilovitymi zateky
- v kvartérnim pokryvu dominuji deluvio-fluvialsivahové sedimenty, slozené
z redeponovanych a resedimentovamgtych pisk a jilovitych eluvii, charakteru
stejnozrnnychistdre aZz jemnozrnnych hlinitych a jilovitych piskpiitych jila

gastymi proplastky tést cistych jila

- pokryvné sedimenty jsou v horizontalnim i vedittim snéru vyrazre facialns
prorénlivé, tvadici vzajemné fechody a nesouvislé plo8eckovité vrstvy
- v okoli stavajicich vodotg tj. Brodeckého a Chvojeneckeho potoka, se ygky
obdobné sedimenty, navic s prolimou piimési organickych latek
- kvartérni souvrstvi twd hlavné zeminy malo propustné az nepropustné
- melk4 kvartérni zvode s ustélenou hladinu vessl - 2 m pod povrchem terénu,
ktera prakticky koresponduje s hladinami ve viodriocich¢i odvodiovacich pikopech

Na zaklad dosavadnich poznatkze diki segmenty trasy charakterizovat nasledujicimi
hodnotami koeficientu vsaku, ve &m CSN 75 9010, stanovenymi odbornym odhadem podle
praktickych zkuSenosti a vysladkiskanych z obdobného priesii v regionu.

Usek o . Hpy | Koeficent Vhodnost
Zeminové prosedi vsaku . -

(km) (m) Kk, (M.sY prostedi ke vsakovan

0,0-0,4 | pipovrchovy pisek S3S-F do hloubky 0,90 m 2,20 5.10 podminén¢ vhodné

jilovity pisek S5 SC od 0,90 m k bazi souvrstvi 5.107

0,4-0,7 | pisity jil F4 CS s vloZkami pisku S5 SC 1,30-1,50 £10| nevhodné

0,7-1,2 | pisity jil F4 CS s vloZkami pisku S5 SC 1,00-1,80 10| nevhodné

1,2-1,8 | eluvidlni sliny - <10 | zcela nevhodné

1,8-2,6 | pisity jil F4 CS s vloZzkami pisku S5 SC 1,20 1°10 | nevhodné

2,6-3,3 | jilovity pisek S5 SC - 510 | nevhodné

3,3-3,7 | hlinity pisek S4 SM * s organickaitimesi 1,00 5.10 nevhodné

3,7-4,0 | pisity jil F4 CS O s organickourpmesi 1,00 1.10 nevhodné

a pribéhu stropu pedkvartérnihno podlozi,

Pfi navrhu vsakovani vkm 0,0 - 1,0 jeelbba vzit v potaz, Ze podle konfigurace terénu

tveného nepropustnymi

vapnitymi jilovci,

hypodermicky odtok i gradient odtoku podzemni voagji totozny smr k obci Rokytno.
PrettZovat mistni sedimentytitiSnou saturaci srazkovymi vodami neni vhodné, aipne&ném
vysledku nevznikala lokélni podend mista. Zarowesystémem retence a vsaku nesmi dojit
k podmd&eni aktivni zony komunikace.
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5. ZAVER

Predkladana zaretna zprava shrnuje vysledkygqutEZného geotechnickéhot@mkumu pro
piipravované propojeni noveé trasy R35 a stavajinicgll/35, v souladu s poZzadavky objednatele.

Ve zprae jsou vyhodnoceny geologické a hydrogeologické ggnzajmového Gzemi
a geotechnické vlastnosti zemin a hornin. Popisizenhornin je proveden podle platnych norem,
s dirazem na klasifikaci pro silemi (Cely. Nedilnou sotasti zpravy jsou vSechny jejfilohy.

Charakteristiky geotechnickych pémi a dopordeni Uprav podlozi v jednotlivych
kapitolach se vztahuji k vySkovému a&ovému vedeni trasy a k §ta souvisejicich objekt
které byly v dob vyhodnocovani gizkumu k dispozici.

V néasledujici etap podrobného geotechnickéhoipkumu budeitba zaniit praizkumné
prace na:
- owteni zakladovych po#ni mosti pires Brodecky a Chvojenecky potok
- doplani sond v trase

- odbiry vzorki zemin a podzemni vody ke zfigi aktualnich geotechnickych vlastnosti
zemin aktivni zony a podlozi nasypagresivity kapalného présti na betonové
konstrukce

- owvéfeni Upravy soudrZznych a nesoudrznych zemin pojiyemyyuZiti do aktivni zony
komunikace

Odpowdnytesitel: Ing. Lubos Med
odborna zpsobilost v IG 1570/2002
OdpowdnyteSitel: Ing. Pavel Zaba (kap. 4.4)
odborna zpsobilost v IG a HG 1913/2004

Hradec Kralové 14.01. 2016 Ing. Pavel Zaba
reditel spolénosti
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LEGENDA POUZITYCH ZNACEK PRO VRSTVY A STRATIGRAFIE:

- S Jilovec
2 Humdzni vrstva 121 Zcela zvéraly
- . —T— | —7—| Slinovec
Organicka zemina 126 I__| LTL_FL |4 zcela zvétraly (Slin)
Jil pisity 127 TLTLTLTLW Slinovec
PISCy CT— | —T—T~ sinézvétraly
Jil s vysokou 128 FLTLTLTL_| Slinovec
plasticitou — [ — [ — [ — [ mirné zvétraly
22 5] Hiina pisgita Holocén
(humozni vrstva)
TR b o rmas
43 |:wlwlawlse oo ly PISEKS PHIMES] Holocen
oo [ane Cute Lo [e 4 JEMNOZINNE ZEMINY (jilovité zeminy)
. -_I_.' N -_I_.' N -_I_.':'._ -_I_.':'._-_I_.':'.'
44 [N Pisek hlinty Kvartér
NI R R FE R IR b (StérkopisCité zeminy)
LTI Pisekjilovity KFida
(vapnité jilovce, slinovce)
21 Pisek jflovity
27| se Stérkem
Niveleta nové komunikace
Povrch terénu
Geologické rozhrani vrstevné¢ - ———————————————
Hranice stropu kfidovych hornin
Kéta stropu kfidovych hornin
Hladina podzemni vody - narazena ¥
- ustalena A\
Kota ustalené hladiny kvartérni zvodné (z.€.1) 220.95mn. m.
Zatfidéni a téZitelnost zemin a hornin
CSN 73 1001+73 6133 / CSN EN ISO 14688-2 F3MS/saSi

CSN 73 3050 / CSN 73 6133
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