/136 PARDUBICE, TRNOVA-FABLOVKA-DUBINA,
PDPS PRO ZAV

3.4 SITUACE km 3,400 - KU , M 1 : 1000
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OCHRANNA PASMA:

I. ZAKRESY INZENYRSKYCH SITI:

JSOU PROVEDENY DLE PODKLADU PRISLUSNYCH SPRAVCU. PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI JE NUTNE JEJICH

OVERENI A VYTYCENI V CELEM ZAJMOVEM UZEMIi DLE STAVBY.

Il. OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA:
Ochranna pasma silnic a dalnic jsou dle zakona €. 13/1997 Sb. 830 nasledujici:
DALNICE, RYCHLOSTNI SILNICE, RYCHLOSTNI MK: 100 m (od osy pfilehlého jizdniho pasu nebo osy vétve)

OSTATNI SILNICE I. TR., MK I. TRIDY:
SILNICE Il A lll. TR. a MK. II. TR.:

50 m (od osy pfilehlého jizdniho pasu)
15 m (od osy prilehlého jizdniho pasu)

Ochranna pasma drahy jsou dle zédkona ¢. 266/1994 Sh. 88 nasledujici:

CELOSTATNI DRAHA, REGIONALNI:

Ochranné pasmo lesa
POZEMEK LESA:

60 m (od osy krajni koleje)
(nejméné vSak 30 m od hranic obvodu drahy)

50 m (od okraje lesa)

Ochrann& pasma stévajicich vedeni jsou dle zakona €. 458/2000 Sh. 846 nésleduijici:

Elektro nadzemni vedeni

NAPETI DO 1 kV: ; ;

NAPETI NAD 1 kV DO 35 kV VCETNE:

- PRO VODICE BEZ IZOLACE:

- PRO VODICE S IZOLACI ZAKLADNI:

- PRO ZAVESNA KABELOVA VEDENI:
NAPETI NAD 35 kV DO 110 kv VCETNE:

- PRO VODICE BEZ IZOLACE:

- PRO VODICE S IZOLACI ZAKLADNI:

NAPETI NAD 110 kv DO 220 kv VCETNE:
NAPETI NAD 220 kv DO 400 kV VCETNE:
NAPETI NAD 400 kV:

U ZAVESNEHO KABELOVEHO VEDENI 110 kV:
Elektro podzemni vedeni

SDELOVACI KABELOVA VEDENI MISTNI | DALKOVA:
SILNOPROUDA VEDENI DO 110 kV VCETNE:
SILNOPROUDA VEDENI NAD 110 kV VCETNE:

1 m (od krajniho vodice)

7 m (od krajniho vodice)
2 m (od krajniho vodice)
1 m (od krajniho vodice)

12 m (od krajniho vodice)
5 m (od krajniho vodice)
15 m (od krajniho vodice)
20 m (od krajniho vodice)
30 m (od krajniho vodice)
2 m (od krajniho vodice)

1,5 m (od krajniho kabelu)
1 m (po obou stranéch krajniho kabelu)
3 m (po obou stranach krajniho kabelu)

Ochranna pasma vodovodnich fadd a kanalizanich stok jsou dle zakona €. 274/2001 Sb. §23 néasleduijici:

VODOVODN{ POTRUB| DO DN 500 VEETNE:
VODOVODN{ POTRUBI NAD DN 500:

KANALIZACE DO DN 500 VEETNE:

KANALIZACE NAD DN 500:

VODOVODN{ POTRUBI A KANALIZACE NAD DN 200:
ULOZENE V HLOUBCE VETSI NEZ 2,5m:

1,5 m (od okraje potrubi)
2,5 m (od okraje potrubi)
1,5 m (od okraje stoky)
2,5 m (od okraje stoky)

ZVETSUJE SE OCHRANNE PASMO 01 m
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LEGENDA:

PLOCHY:
(| P P
e SONDAZNI RYHOVANI
HRANICE:
TRVALY ZABOR
DOCASNY ZABOR - NAD 1 ROK
HRANICE ARCHEOLOGICKEHO
PRUZKUMU
30 cm MOCNOST SKRYVKY ORNICE
DKM:
HRANICE KU
HRANICE PARCEL
SLUCKOVE CARY
POZNAMKA:

ZEMNI PRACE BUDOU PROVEDENY DO HLOUBKY 0,60 m

Souradnicovy systém: S-JTSK

VySkovy systém: Bpv

Objednatel:

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

Reditelstvi silnic a dalnic
Spréva Pardubice

CR

Hlavacéova 902, 530 02 Pardubice

Zhotovitel PDPS:

S
Valbek

Valbek, spol. s r.o.

Vanurova 505/17
460 02 Liberec 3

HIP:

ING. T. KLIMENT

S
Valbek

Zhotovitel: Priloha

Vypracoval BC. M. HRUBON Zak. €islo 17-L133-008

Zodp. projektant ING. J.JINA Datum 03/2018

Tech. kontrola ING. T.KLIMENT Stupe i PDPS

Akce Poéet forméat G | 6 x A4

1/136 PARDUBICE, TRNOVA-FABLOVKA-DUBINA, | wmsfitko 1: 1000
PDPS PRO ZAV C. pilohy Paré

Valbek, spol. s r.o.
Varurova 505/17 SITUACE . 3 - 4
K @ Ochranna pasma plynarenskych zafizeni jsou dle zakona €. 458/2000 Sb. 868 nasledujici: AN \(P‘ 460 02 Liberec 3 km 3,400 - KU
< 5(/ NTL, STLA PRIPOJKY PLYNOVODU V ZAST.UZEMI: 1 m (od ptdorysu) o T\)DP\
N OSTATNI PLYNOVODY A PRIPOJKY: 4 m (od pudorysu) K.
Q& TECHNOLOGICKE OBJEKTY: 4 m (od padorysu)




